
LIBREM SEGRETI DE BUTTEGHA

Regula & Formule Phoniche per Liutaro & Violinaro


La fabricatione de lo violino, de la violetta et violone (tenore et de basso) rechiede un ben molto deverso lavoriero vhe ne lo leuto, ne la pandora ne la viola da brassa et ne lo violone o basso de viole, stromenti distinti si, ma non di novo caratere dove la soula ebanisteria et poche regule de proportion bastan per ben formar lo corpo de dieti instromenti.
Questa deversita de lavorerio non ordinaria de lo tuto l'e poco conosciuta dai forastieri, che come mi - anco leur qui he la butega vienno per imparar ben larteficio. 
Et par questo ha signar qui, hammi spinto hammi tirato lo hamore de lo bel mestiere, non solito et un nemente disio de giovar - he mi a dawanzare ogni di piu - et per haltro hancor presto - non eser besognevole pui la guida.
Hor per tour mia li dubbi tuti, et per ben recordar le mestier. - de ben registrar et signar le regule phonique, li preceti et le formule, che ho emparato et racolto de li lavoranti de butega et da lo segnamento hi mi fato da lo maestro veteran et pui hatempato et sicurode lo mestier et da lo Juan et Carlin et da lo Gepp che da tanto sonve de butega et gardero de ben signar quanto'me besogna da mi tuto hosservato et hanco provato - et en ordine ben et con parole non deverse ma soul par mi piu ciare.

(pezzo mancante)

La ligna de focus (fa osservare) le da tener asai conto per lo segio ha trovarsi de la hanima et hanco per quelo de lo partimento de le seste de li profili de larco de traverso, esendo da qui dependente tuta locxilatione et moto nela haria ne lo corpo de lo istromento. 

Ha 4/12 et ha 8/12 da halto se trova lo centro de oxcilatione et de larco de cerchio ne la larghita en halto et baso de la tavola de lo fondo, et hanco lo punto de lo fucus et de lo focus de concurso. Dopo de che se deve signar hanco ha 6/12 lo mezo de lunghita de la tavola et hanco de lo coperchio. Hor da lo mezzo ha 3/12 ne la lunghita et per parte se trovera hanco lo centro de la oxcilatione de halto et de baso hanco de lo coperchio.
La larghita de l'arco b, depende anco da la grosseria de lo toco de bosco che deve venir fora la tavola.
De regula la grosseria deve havere punte 4, o punte 4 5/8, per lo coperchio ne lo violino, et de punte 3 1/2 per la tavola; et per la viola de punte 4, pe lo coperchio et de punte ..., per lo fondo: Per lo violone basetto de punte ... per lo coperchio et de punte ... per la tavola.

Havendo menor la grosserie, mentreche demenuisce la larghita ne l'harco demenuisce hanco le seno, et hanco da la pui durita de lo bosco de lo coperchio demenuisce ne la longhita de tavola la trata da la medieta in fra li due centri de oxcilatione de la ligna che mola poi hanco ne la demenutione dele grosserie.

Ne la scavatura de dentro de lo corpo de tavola primamente convien se deva havere tanta hatensione peiarne far de capricio, et per en retrovarsi le necesario che li sextari B et C de li profili de curvita ne le distancia de medieta fra li due centri de oxcilatione se habbia ha taner derenti ben et compagnar ben ne la saguma de essi, dependente da lo justo compagnamento de l'harco la reflexione de lo sono, perche lo coperchio resona si, ma le lo fondo con lo coperchio che si reflettono lo sono.

Per dar la grosseria ne le tavole et ben determinar possia essa per ogni tanta et la demension, mi punto qui no disdigio, ma per retrovarsi non besogna usar capricio si che volendo calar la demensione de dicta groseria se trovera de non dover mutar mai la ragion et la forcia de le regule de la lasticia et de la forcia de resistencia la quale se doveran non solcetarle ma hagradirle per la utilita che ce portan.
Si che in secundo che la durita et compatessa de le vene de lo bosco che se usa ne la tavola meglio se deve de volta en volta veder de stabilir la sua grosseria de regula ne lo coperchio de lo violino fato da bosco Pinus Ablies, "Pecera", et de vena de regoular strettura deve haver la grossita 3/4 de punte, et la tavola de bosco Acer Campester risso o meno deve haver almen grossita de una oncia et ne lo stesso modo se deve determinar le grossece de le tavole de lo contralto et cosi hanco quelle de lo violone tenor. Ma se entende sempre en relacione alla longhita di esse per la necesaria robustessa et resistencia.

Questa groseria ne la tavole se deve trovar ne la larghita in fra li occhi en alto de lo coperchio, et ne la longhita tra li centri de oxcilatione et da qui fino piu poco vicino ha li fianchi la groseria se abasa poco poco et posia se engrossa denovo poco poco su lo profilo de fora ne lo contornoper la groseria de la bordatura, ma ben se entende tuto verso de fora de la tavola et in forcia de la regula.
Ne lo stabilir et adactar le grosserie habesogna de tanta deligenza, ma se fato erore no se deve stimar tanto inviolabile, et se potra se mai reveder et corege de fora, et he secundo poi de la forcia de la tromba de lo sono.

Le deverse grosserie ne la tavola et primamente ne la minore larghita de traverso et in halto de essa devono stabilir ne lo coperchio lo punto de grande utilita per dar ha lo corpo de lo strumento la transfusione de la oxcilatione de le corde ne lo centro de gravita o de forcia centripeta, che se deve trovar et signar de traverso poi ne la medieta de lo coperchio. 
La forcia de la gravita sta en ragio de la quantita de la grosserie de lo legno non equale ne le due parti de lo coperchio et hanco ne le mesure de traverso et ne la fegura en halto; et mi qui per recordar signo ben come se possa trovar con la fegura.
La belancimento de tavola se la grosseria vien deposte in favore, deve pesar su lo punte 38, o lo punte 38 1/2 ne la longhita al desoto de lo mezo et se in tal punto non stasse vole dir se fallato ne lo portar le grossecie, et halor la deferentia se trovera ad hoc ad hoc mancante et non e piu de la douta trabucante.
Se fara halora coration hancora demenuendo de fora le grossece ne la parte de halto et hanco ne la ligna ne la parte de fora en halto en lo contorno. 

Tirata hor le grosseccie de tavole et trovata la quilibrio ne lo coperchio se signa ne la parte al de fora de esso una ligna de traverso. 
Da li se signan li centri de li occhietti en halto et en basso, perioche lo sono da lo corpo possa excire con buona tromba et entrar ne l'orecchio. Sovra de la ligna de traverso se signa la mesura de mezzo oncie verso lo basso ne la lunghita che sara su lo punte 44 1/2 et se tira una ligna de traverso. Da dicta vreso l'halto se signa hancor punte 10 1/2 su lo punte 34 et hanco li se tira una ligna de traverso, et sara la distancia in ligna (retto) tra li due occhi de li tagli. Hor da la medieta ed la ligna de traverso ne lo basso se segni 1 oncia per parte et se faccia fisso su la medieta de la ligna de basso punte 44 1/2, et con tal larghura de punta se gira lo mezzo circolo et li occhi en halto se troveran con lo cento suo ne lo incontro de la signa traversal de halto et saran ha ugual distancia da la punta de lo toppetto in drittura de lo angolo per lo centro de quelo ha lo basso. La mesura delo foro degli occhietti se havera, per quelo de lo basso de punte 1 7/8 et quelo de lo halto 1/3 de meno. 

Le qui da tener ben en conto che ne lo coperchio la distancia tra li occhietti en halto a besogna sia come gia signato per haver ne la sua larghita la vena de lo bosco tutta entera ne la trata de mezo da la cima ha lo fundo de la tavola per la lasticita et la resistencia et hanco perche li ne la larghita de essa ha mancina se trova tacata de dentro la sbaretta, et ha dritta hanco de dentro pogia la hanima. 
De fora poi sta hanco li piedi de lo scagnetto che forcia ben tanto con lo peso de le corde tirate ben forte da li bischeri. Lo peso che le corde fan per lo sforcio de la cordatura su de la tavola de lo violino come signo qui ordenariamente le de 43lbs et 38 lbs, et in proportione de la grosseria de la corde lo sforcio ne la violetta e ne lo violone tenor. Da li occhietti in alto se destende et gira lo taglio che ben raccordar deve la ligna. ne lo violino la sua larghita le de punte 14 o punte 15 et sara ne lo suo mezo largo de taglio come lo foretto halto de lo occhietto. 

Lo taglio se deve partir da li occhietti et se segna con lo sextaro fato ha posta et de fegura, et racordo deve girar da li ochietti de bon gusto. 
E tanto me basta per recourdar ben de le tavole et tralascio per brevita li finimente de lo bordatura et entarsio et seguito signar de l'hanima et de la cadena che ben besogna aver li dati saper de lo suo seggio per lo suo efeto de lo son entro lo corpo per hanco signero de li fianchi. 

Ha belo studio tralasiar non voio de signar hanca de l'hanima che le de particular emportancia ne lo corpo, entro de lo quale lo sono et harmonia le piu propria, tantoche con rason se noma hanima de lo sono. 
L'hanima se deve far de lo bosco de Pinus Pecera de vena ben liscia et stretta, de larghura come quela de lo coperchio dove tocca et ben. 
Deve haver ne la parte che toca lo fondo 1/4 de grosecia en plus de la parte che toca lo coperchio et hanco en quel parte 1/4 en plus de la grosseria magior de lo coperchio, et he posto deve incrocia ne la drittura le vene de lo coperchio et ne la sua positura deve star ben in lingna retta en tra le tavole. Il seggio della positura et dove star, le da tener ben ijusto en uno angolo de 18 gradi de larco traversale de la tavola, et quindi ha 9 gradi da lo mezo de larghita su la ligna de focus de lo fondo, punto de importantia si, che si trova con lo Sector et che ordenariamente non si signa. Da lo suo segio l'anima trasfunde le oxcilatione de le corde infra l'haria al de dentro ne lo corpo, et porta comunication de lo tremore armonico ha tuto lo corpo ed hanco ha la tavola de fundo dove se pogia.

Hor de dentro ne la cavita de lo coperchio da lo verso de le corde basse abesogna un radopiemento e rinforcio de grosseria de bosco per compensar et equilibrar la haltra parte de le corde acute che l'hanima ne lo far oxcilar la tavola de fundo fa haver hanco resistencia, et hanco per dar oxcilatione et piu resistencia per l'apogio de lo scagneto de sopra. Per questo se remedia con la gionta de la Stanghetta de bosco Pinus Pecera con le vene en lungo sicome quel de lo coperchio et una mesura de lunghita di oncie 3 1/2 o oncie 4 et de altura ne la sua medieta di punte 2 1/2 demenuendo poco poco verso li fini de essa. 
Ne le due parte havera bono curvita de catanaria per ben fare elasticita et ben forciar de ataco con lo coperchio et la sua grossecia egual alo diametro de l'hanima.
ne lo suo segio vien regulata sicome l'hanima ne li 18 gradi, ma la mancina, et quindi ha medieta de la sua lunghita deve star egual sia de sopra che de soto de la gravita de lo coperchio a destantia egual de la ligna de larghita sempre de lo coperchio, ma poco scartando de ligna de la medieta dicta da lo alto verso lo baso en de fora questa stangeta se puo chiamar cadena et le le equilibrar li soni. 

Ne li toni lo tono grave le de son piu remesso lo acuto le de tono piu halto et sotile, lo misto le chiamato perche mesano tra li due toni, et sicome partecipante de l'uno et de laltro vien dichiario baritono. 
Lo sono grave et lo misto vengon rinforcianti en relatione de lo tono acuto de la cadena ed hanco ben de sono non de dar scontento ma da riuscir tutti de ton gradito a un orechio musico et dilicato.
Hor le ancor da saper percio che ne'lacuto entra et se tende soto de esso ne linterno de lo corpo l'hanima che ha legiero apogio ben fa oxciliar hanco con lo coperchio la tavola del fundo.
Lo misto et lo grave abesognan envece de una magior grosseria de bosco ne lo coperchio poiche de la sua parte o verso non partecipando apogio nesun con lo fondo la oxcilation se mantien halor quasi soulamente ne lo coperchio.

Li fianchi de lo stromento se fan de bosco Acer et bel risso come ne la tavola.
De grossecia se fan di un quarto de una punte. 
Li anguli o tapette de dicti fianchi se devon prontar ben a punta sur de la dima, et se fan envace de bosco Pinus Pecera et hanco li tappete, ma se po hanco farli di tiglia. 
Ne lo tirar li fianchi su la dima besogna pogiar le liste ben derenti per cioche ne li cantine pilian ben la scextar de la dima ne la punta de la topetta o spigulo. 
per li controfasci de li fianchi se po adoprar lo Pinus Pecera et la taglia ancor, et besogna che rstan tacati ben derenti li fianchi et al de sopra et al de sotto encastrati ha punta ne le toppette et ne le toppe, tanto da forciar ben en verso al de fora et sian larghi de musura de soura per ben encolar le tavole. 
Li fianchi non han a dover sol tener tacate le due tavole, ma per altro le altura de essi che conta in relatione alli seni de le tavole per la positura tra de esse et hancora per ogni corpo de stromento.

Signo qui per ben recordar de le leggi et da le regule de la reflexione de lo sono che son quel che tanto me servon et giovan per lo uso de la formacion de lo corpo de lo stromento. 
Et quel de piu utilita per mi le de ben signar quel de li specchi courvi che ne linterno de la cavita de essi le causa de refletter de le oxcilation de le corde, et le de gran et magior importanca per formar ben lo corpo, et signero hanco quela de lo  compagnamento de lo oxcilacioni dentro nela tavola et coperchio de lo sono con lo scagneto. 
Secundo li filosifi antichi ben se sa che lo focus ne la catoptrica quela lege che impara de la reflexione, le un punto dove li raggi da la luce refletuti da uno specchio cavo per reflexion se encontran tuti nelo asso de la curvita de lo specchio et cosi le anco per la oxcilatione de lo sono. 
Cosi se dice focus ha cagione che esendo i raggi tutti li ensieme redunati, la forcia de lo sono et lo suo effeto se ne crescono tanto e deventano potenti de tromba.
Hor l'effeto de le tavole cave ha sicome le ne li specchi, le de raccor li raggi de oxcilation et de farli radunar tuti en dentro de lo focus.
Lo focus ne le tavole cave se fa per la ligna de la sua curvita de reflexione, et sicome ne lo spechio cavo abracia en distancia de quasi quasi la meta de la su cavita, hanco la tavola ne lo refleter raduna tuti li raggi che sono ne la distancia de lincirca la meta de lo raggio de la curvita de tavola. 
Se deve pero hoservar hanco che ne lo focus li raggi son patuti curamente uniti en uno stesso luoghicinolo et hancora che li raggi che son piu da vicino alla asse de la (alto). 
Depende hor che ne la cavita de la tavola de lo fondo lo seggio de l'hanima che deve trasfondere gli raggi, se deve signar ne la larghita su la ligna de focus et se ne deve star in un angolo de 18 gradi de la curvita et verso dritta da lo mezo di longhita de tavola, li quali o se trovano no lo puntarde lo protrattor e hanco de lo sextar come se vede signato.
La larghita de solo 18 gradi de larco, et de 9 gradi da lo asso ha drita le la cagion che lo punto de lo focus ha mesura de una trentaseitessimo en ligna diretto de la meta in altura de lo radius de la curvita de traverso de la tavola ge la ligna de focus, ne lo violino et ne lo contralto, et envece ne lo violone tenor sara hanco de meno et su lo 15 gradi, cosa che se potra che le uno cinquanta seitessimo de meno. 
Hor sulo jiusto punto de lo focus se ne deve ben desposto star lo lo coperchio con lo seno de la sua curvita cava de dentro de la tavola per ben remandar le reflectione de li raggi de lo sono ha la curvita cava de la tavola de fondo et poter ben resonar infra l'aria ne lo corpo de lo strumento. 
A besogna hor de qui trovar la altura de essi fianchi sovra le quali pogiando lo profilo de la tavola se ne possa star lo coperchio ha la regular sua positura. 
L'altura de essi fianchi depende hancora da la mesura de li seni de le due tavole in relacione ha la lunghita su lo asse de curvita de lo punto, de lo focus de la cavita de la tavola de fondo, come si vede segnus.

Queste son le regule et la lege piu utile da signar e ben recordar, et per magior chiarita hancor non me remane che signar una formula a mi ensegnate per trovar lo focus, et con i sensi de le due tavole trovar hanco l'altura de li fianchi et hancor per haver positura de lo coperchio da la tavola de fondo per l'effeto phonico jiusto de lo sono che la jiusta positura de le tavole ne multipla la trompa et forcia. Formula semplice de la mesura radius et focus et mesura delli fianchi ne lo violino II de mesura regular de oncia 6 o punte 72.

Lunghita de tavola. 
punte 72, diviso 3 = punte 24. = radius curvatura de traverso tavola a ligna focus. 
Radius curvatura tavola punte 24 diviso 36 = 8/12 de punte = 1/36mo.
Radius curvita tavola punte 24 minus 8/12 de punte = 23 4/12 mo = radius demenuito de 1/36 mo..
Radius punte 23 4/12 diviso 2 = punte 11 6/12 = FOCUS
Seni tavole, coperchio punte 3 2/8 plus fondo punte 2 3/8 = punte 5 5/8 mesura seni. 
Focus = punte 11 5/12 minus punte 5 5/8 = 6 8/12 = altura de li fianchi

Listessa formula me giovera pe la violetta contralto et violone tenor, ma secundo de la lunghita de tavola de essi, et sicome la mentonata formula senza nessuna variatione.

Hor per venir al de fora de lo corpo, le ben hanco de registrar come lo scagneto de lo coperchio stabilmente se deve pogiar.
Fato de bosco compato de Acer et hanco de Fagus, deve haver la sua vena de traverso. Ne la sua parte de li piedi en basso en su lo coperchio la larghita de esso deve haver larghita de pogiar lun sovra l'anima e lun sovra de la cadena. 
La sua lasticita depende ben da lo taio fato a posta ne li fianchi in ugual forma verso il de dentro et con forello, et uno forello hancor ne lo suo mezo. 
Lo scagneto le le tanta importancia, et perche con lo portar lo peso de le corde receve hancor et transfonde ne lo mezo de la tavola li oxcilation de le corde, percioche la magior sua grosseria che deve haver ha lo basso se deve regular de havre un poco de piu de la grossieria magior de lo bosco de lo mezo de lo coperchio, et tuto deve haver grosseria per esser robusto.
La sua positura ijusta ben cercar se deve con lo tono tanto che ben responda ne lo sono, et venga ben gradito de ton et de bona tromba.
Se hor ben signar ne lo taio lungo de la effe verso la parte de dentro de lo coperchio con un piciol taiello a punta lo preciso suo seggio en relactione de la positura de l'anima et cio a tuta sola prova de sono.
Su de l'altra parte de lo taio de la effe se sinera con uno simile taiello a punta lo signo de la ligna de quilibrio de lo coperchio. 

Poco da signar le de la finitura de lo bordo ne li profili de tavole, che deve restar ben robusto et tondo, ma che se deve far a corpo encolato, et hanco con haver ha cercar de ben portar li anguli, de ben encostrar li intrarsi de lo filetto, et infin de ben recordarlo con lo bordo la cadentia de la tavola de fora. 
Hor le da serar le due tavole con li fianchi, et se fa con lo collar la tavola de fondo prima con li fianchi ancor en dima, levata poi de dima se tecan li rinforci ha li fianchi e se passa a collar lo maniglio che se deve atacar ben en ligna a lo corpo, et lo suo piano deve star ed enclanar verso halto de 4 o 5 gradi. 
Se se pecca ne la sua pendencia se corege poi con uns biella tra di esso a la tastiera.
Se deve  tacar su lo piano de lo socchetto de alto et secundo mi se dovria hanco encastrar un po su di esso.
Ma basta ona bona encolatura et due chiodi de testa. Su li fianchi se ferma halor ben daldo lo coperchio et su lo piano de  lo manego la tastiera de 4 1/3 oncie de longhita et lo corpo de lo stromento le halor pronto.
Con lo regulo de longhita per la mesura se signa a 7/12 de longhita l'alto de tavola la ligna de foco desovra lo coperchio per signar lo seggio de dentro de l'anima et con lo sector li 18 gradi.
Se fa entrar et se mete l'anima a suo seggio ne la parte dentro ne lo corpo, se stendon da la cordera ne lo poretto ha lo bischari le corde che pogiaran su de lo scagneto et come se usa dir se monta et se encorda lo stromento.

Le da lo scagneto hor che se ne deve partir la tesata de le corde che tacate a lo poretto ne lo fondo de li fianchi se lungan infino a li biscari ne la scatoleta en pogiand su per lo cilieto. 
Son 4 le corde tute de grosseria deversa per le deverse note acute et gravi che devono dae tocate, et son regulate ne la grossita ne la lege de oxcilation de esse. 
La longhita in fra lo scagneto et lo cilieto comprava hanco la mesura de la longhita de lo manego.
Tuto lo manego de lo violino con risso deve aver de lunghita de 4 oncie poco piu, et lo cilieto se ne deve star in alto de esso tra la mesura de 2 1/4 oncie de lo punto de fondo su l'ataco ha lo corpo, et en la destancia da lo scagnetto le de 5 oncie 5 punti, che le hancola longhita ne la tiratura de esse corde. 

Da lo cilieto en su se ne sta ne la longhita la casetta o scattola de li bischeri per tirar le corde, et de essa se parte lo risso de la voluta o riticcio che deve restar svalta et fatta ben de franchita con lo suo colo robusto tirata et girata de bon gusto.
la volutabro o parte de mezo de lo riscio de deve signar a secundo de ona regula de un antiquo matematiquo en signando da lo occhio de lo mezzo a punti 2 de 3 de 4 et via via la ligna elicova avantando de poco poco en punti poi ne la parte de piroverso de deitro dove lo risso se ataca a la casetta.
Lo spatio elicoval su de la testata et dietrogli ne la casetta se deve scavar dopio de sgurbia ben per la gratia et elegancia.
Ne la parte de drio de lo manego deve star ne la cavita comoda lo palmo de la mano per ben actionar de tastatura, et deve anco mesurar 21 1/2 punti, et eser hancor lo manego semicircolare et ne lo suo fondo dove se encola ne lo sochetto de li fianchi de forma trapecial et formar con lo covino de la tavola de lo fondo, figura de en poco de piu de ligna semicircular.

La longhita de lo manego de la violets contralto de 83 1/4 punti deve star a 6 oncie 10 1/2 punti et lo cilieto deve star da lo punto de ataco li fianchi de 2 oncie 4 1/2 punti.
La longhita de lo risso a da essere 25 punti, la tiratura de corde deve haver lalonghita 6 oncie 3 1/4 punti.
La longhita de quelo de lo violone tenor di 29 pollici 5 linee, deve star a 8 oncie 6 punti et lo cilieto de lo ataco su li fianchi a 4 oncie 8 punti, la tiratura deve haver longhita de 11 oncie 6 1/2 punti, la longhita de lo risso la da eser de 39 punti.

Se usa per ben levigar la erba rapsa et hanco lo osso de sepia fino per tor hanco lo pelo, et alargar ben lo poro; se stende dopo di che la camisega de bona pasta tracaganda sicome se potra halor con speditessa et ben lustrar lo strumento, e passa poi a particolari esterni di poco importanza pel nostro studio.
Lo bordo ne lo profilo de tavola se deve tener ben tondo et ben robusto, et de ben racordar ne lo angulo, et che esse se devon tener grossi perioche se non restan pindenti et de finir ne lo encastro lo feletto con bona punta entro de esso.

Per espeditamente et ben lustrar lo strumento le da tener ben conto de ben serar lo poro de la tavole, et en magior modo quelo de lo coperchio che sorbe ben ben; et de ben regular lo tono ambra et rosso come se vol, et de stender su la vernice poi come se vol con olio de lino su o de oli exentiale ben sicante per quanta se ne potra dar su lo strumento.
